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L.dz./698/2017                                                                                     10.08.2017r. 

 

Informacja 

dot. postępowania ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście 

Pionki.” 

W dniu 7.08.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści 

SIWZ: 

1. W „Tom 6.pdf” na stronie 19 wrysowana jest instalacja do odwadniania 

osadów z prasą dwutaśmową tzn. bez wyposażenia jej w zagęszczacz wstępny. 

Szczegółowy opis dotyczący wymogów jakie ma spełnić oferowana instalacja 

do odwadniania osadów zamieszczony w ST-06.01 na stronach od 30 do 33, 

oraz jego trochę skrócona wersja w  opisie do „Projekt Budowlano-

Wykonawczy Tom 6/11 – Branża technologiczna” na stronach 54 i 55 w 

zasadzie odnoszą się też do prasy dwutaśmowej. Opis zamieszczony na 

przytoczonych wyżej stronach jest spójny z instalacją przedstawioną na 

rysunku poza jednym szczegółem.  

W ST-06.01 na stronie 30 mamy zdanie o następującym brzmieniu: „Do 

odwadniania osadu ustabilizowanego zastosowana będzie instalacja taśmowej 

prasy filtracyjnej z taśmowym zagęszczaczem wstępnym.” O podobnej treści 

zdanie jest również w opisie do „Projektu ….” na stronie 54. 

 

Zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej należy dostarczyć prasę 

taśmową z taśmą o szerokości nie mniejszej jak 1,8 m. Przy takiej szerokości 

taśmy maksymalna wydajność hydrauliczna prasy, w zależności od jej 

producenta, będzie się mieściła w zakresie od 15 do 20 m3/h, a wydajność 

masowa w przedziale od 500 do 600 kg s.m/h. Jeśli natomiast prasę o 

szerokości 1,8 m wyposażyć w dodatkową taśmę zagęszczającą to jej 

maksymalna wydajność hydrauliczna przy odwadnianiu osadu o zawartości 1,5 

% s.m. wzrośnie do ca. 40 m3/h. Oznacza to znaczne przewymiarowanie prasy 

w stosunku do potrzeb technologicznych oczyszczalni. 

Dobrana prasa dwutaśmowa gwarantuje odwodnienie całkowitej ilości 

powstającego osadu w czasie poniżej 14 h/d.  
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Uważamy, że zapis o konieczności wyposażenia prasy w „taśmowy 

zagęszczacz wstępny” jest nieuzasadniony technicznie ani technologicznie. 

 

Prosimy zatem o uściślenie wymagań czy należy dostarczyć instalację do 

odwadniania osadów z prasą dwutaśmową czy też z prasą dwutaśmową wraz z 

nadbudowanym nad nią zagęszczaczem taśmowym. 

 

Odp: 

 

„Zamawiający oczekuje, że dostarczona w ramach modernizacji oczyszczalni 

instalacja do odwadniania osadów powinna okresowo móc odwodnić również osady 

o zawartości s.m. z przedziału 1,0 do 1,5 %. Z tego względu w materiałach 

przetargowych znalazł się wymóg, ze oferowana prasa powinna być wyposażona w 

taśmowy zagęszczacz wstępny 

Zamawiający oświadcza, że pozostaje przy postanowieniu projektu, iż prasa 

powinna być wyposażony w taśmowy zagęszczacz wstępny.  

 

 

Z poważaniem Prezes Zarządu 

Krzysztof Kowal 
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