
Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Zakup odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników Przedsiębiorstwa 

Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o. na rok 2017.” 

Lp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia J.M. Ilość 

1 2 3 4 

1. Ubranie robocze letnie typ szwedzki z taśmą 

odblaskową – bluza + spodnie 

Materiał: 

- kolor materiału zielony/niebieski(chabrowy),   

- stabilność koloru, nawet po wielokrotnym praniu, 

- trudnopalny. 

Wykonanie: 

BLUZA: 

- zapinana na guziki, guziki powinny być plastikowe, 

sztywne o wytrzymałej konstrukcji, odporne na 

pranie chemiczne i mechaniczne, 

- dół bluzy na wysokości bioder ze ściągaczem, 

- rękawy o konstrukcji zapewniającej zwiększony 

zakres ruchów, zakończone mankietem zapinanym na 

guziki lub rzepy, 

- z kieszeniami z przodu, 

- na plecach napis PWKC PIONKI  

- z przodu ubrania, w górnej części po prawej stronie 

napis PWKC PIONKI, 

- taśma odblaskowa wg normy PN-EN 471 klasy 2-2 

na plecach pod napisem i z przodu na wysokości 

klatki piersiowej oraz wokół rękawów. 

SPODNIE: 

- typ ogrodniczki z podwyższonym przodem i tyłem, 

- szelki powinny mieć regulowaną długość, 

- otwory boczne spodni zapinane na guziki wykonane 

w sposób umożliwiający regulację, 

- taśma odblaskowa wg normy PN-EN 471 klasy 2-2 

na całym obwodzie nogawek, w dolnej części.  

Wymagania: 

ZNAKOWANIE ODZIEŻY: 

- logo firmy, 

- znakowanie powinny być przytwierdzone trwale, 

- znaki graficzne powinny być wystarczająco duże, 

aby były zrozumiałe i czytelne, 

SPEŁNIENIE NORM : 

- PN-P 84525, 

- PN-EN 340. 

kpl.  

2 Ubranie spawalnicze typ szwedzki trudnopalne z 

taśmą odblaskową – bluza + spodnie 

Materiał: 

- kolor materiału zielony/niebieski(chabrowy),   

- stabilność koloru, nawet po wielokrotnym praniu, 

- niepalny. 

Wykonanie: 

kpl.  



BLUZA: 

- trudnopalna wykonana z bardzo dobrej tkaniny, 

zapewniającej komfort i ochronę podczas pracy, 

- zapinana na napy 

- dół bluzy na wysokości bioder ze ściągaczem, 

- rękawy o konstrukcji zapewniającej zwiększony 

zakres ruchów, zakończone mankietem zapinanym na 

rzepy, 

- z kieszeniami na klatce piersiowej, 

- na plecach napis PWKC PIONKI  

- z przodu ubrania, w górnej części po prawej stronie 

napis PWKC PIONKI, 

- taśma odblaskowa wg normy …………..na plecach 

pod napisem i z przodu na wysokości klatki 

piersiowej oraz wokół rękawów. 

SPODNIE: 

- typ ogrodniczki z podwyższonym przodem i tyłem, 

- szelki powinny mieć regulowaną długość, 

- wykonane w sposób umożliwiający regulację, 

- taśma odblaskowa wg normy …………….na całym 

obwodzie nogawek, w dolnej części.  

Wymagania: 

ZNAKOWANIE ODZIEŻY: 

- logo firmy, 

- znakowanie powinny być przytwierdzone trwale, 

- znaki graficzne powinny być wystarczająco duże, 

aby były zrozumiałe i czytelne, 

SPEŁNIENIE NORM : 

 

 

3 Ubranie robocze ciepłochronne typ szwedzki z  

taśmą odblaskową - bluza + spodnie 

Materiał : 

- tkanina wodo i olejoochronna, 

- kolor materiału ………. 

- stabilność koloru, nawet po wielokrotnym praniu, 

- materiał ocieplany powinien utrzymać swoje 

właściwości na niezmiennym poziomie w trakcie 

całego okresu użytkowania ubrań zimowych po 

wielokrotnym praniu, 

Wykonanie : 

KURTKA: 

- ocieplana z odpinanym kapturem, 

- zapinana na guziki, guziki powinny być plastikowe, 

sztywne o wytrzymałej konstrukcji, odporne na 

pranie chemiczne i mechaniczne, 

- dół bluzy na wysokości bioder ze ściągaczem, 

- rękawy o konstrukcji zapewniającej zwiększony 

zakres ruchów, zakończone mankietem zapinanym na 

guziki lub rzepy, 

- z kieszeniami z przodu, 

- na plecach napis PWKC PIONKI  

- z przodu ubrania, w górnej części po prawej stronie 

napis PWKC PIONKI, 

kpl.  



- taśma odblaskowa wg normy PN-EN 471 klasy 2-2 

na plecach pod napisem i z przodu na wysokości 

klatki piersiowej oraz wokół rękawów 

 

SPODNIE : 

 

- wykonanie wg wzoru jak w poz. 1 (ubranie 

robocze), dodatkowo zastosować ocieplenie 

Wymagania : 

ZNAKOWANIE ODZIEŻY : 

- znakowanie powinno być przytwierdzone trwale, 

- znakowanie powinno być odporne na czyszczenie i 

pranie, 

SPEŁNIENIE NORM : 

- PN-EN 340, 

- PN-EN 14058. 

4 Fartuch spawalniczy 

 

szt.  

5 Getry spawalnicze szt.  

6 Fartuch bawełniany biały szt.  

7 Kurtka p/deszczowa szt.  

8 Ubranie wodoodporne kpl.  

9 Kamizelka ostrzegawcza szt.  

10 Czapka zimowa uszanka szt.  

11 Czapka letnia z daszkiem szt.  

12 Rękawice drelichowe par  

13 Rękawice ocieplane par  

14 Rękawice drelichowe wzmacniane skórą par  

15 Rękawice spawalnicze  par  

16 Rękawice ochronne olejoodporne par  

17 Trzewiki skórzane par  

18 Buty skórzane ocieplane par  

19 Buty gumowe par  

20 Buty filc-guma par  

21 Buty wodery par  

22 Buty typu drewniaki par  

23 Nakolanniki par  

24 Ręcznik szt.  

25 Mydło w kostce szt.  

26 Żel do mycia rąk szt.  

27 Krem ochronny szt.  

 


