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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze Projekt budowlany:

zagospodarowania terenu Miejskiego Osrodka Wypoczynkowego
nad Stawem Gornym w Pionkach
26-670 Pionki, ul. Polna 81,
dziatka Nr 1465/9, 1465/10 i 1465/11

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Opis techniczny

1. Dane ogdine
Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Miejskiego
Osrodka Wypoczynkowego nad Stawem Gérnym w Pionkach (uzupetnienie istniejgcego

zagospodarowania terenu o nowe elementy matej architektury).

Adres inwestycji: 26-670 Pionki, ul. Polna 81, dziatka Nr 1465/9, Nr 1465/10 i Nr 1465/11

Inwestor: Gmina Miasto Pionki, ul. Aleja Jana Pawta Il 15, 26 — 870 Pionki

2. Podstawa opracowania

24,
2.2,
23,

2.4,

2.5
25
2l
2.8.

Zlecenie Inwestora;

Pomiary inwentaryzacyjne, wizja lokalna terenu;

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Pionki;

Mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete
Radostawa Samusia zaewidencjonowana przez Staroste Radomskiego pod nr
P.1425.2016.4523 z dnia 29.11.2016 r;

Dane techniczne dotyczace instalowanych urzadzen:

Obowigzujgce normy i przepisy, wytyczne branzowe;

Literatura techniczna;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

3. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu Miejskiego Osrodka

Wypoczynkowego nad Stawem Goérnym w Pionkach w zakresie budowy i montazu nowych
obiektéw budowlanych i elementéw malej architektury. Celem inwestycji jest poszerzenie o

nowe obiekty matej architektury terenu osrodka wypoczynkowego, a takze uzupetnienie
istniejgcego zagospodarowania osrodka nad Stawem Gornym w Pionkach i zwiekszenie jego
funkcjonalno$ci. Osrodek wypoczynkowy bedzie stuzyt jako miejsce rekreacji dla os6b
odwiedzajgcych teren Miejskiego Osrodka Wypoczynkowego nad Stawem Gérnym w
Pionkach.

W ramach inwestycji zostang wybudowane nastepujace elementy:



1) budowa boiska do pitki noznej plazowej o nawierzchni z piasku o wymiarach pola gry
35,0 m x 26,0 m otoczonym wolng strefg o szerokosci 2,0 m tj. z przestrzenig wolng
od jakichkolwiek przeszkod,

2) budowa dwdch boisk do siatkéwki plazowej o nawierzchni z piasku o wymiarach pola
gry 16,0 m x 8,0 m otoczonym wolng strefg o szerokosci 5,0 m j. z przestrzenig wolng
od jakichkolwiek przeszkéd,

3) budowa pomiedzy boiskami trybuny w postaci nasypu ziemi z odzysku o wys. 1,50 m,
skarpy obsiane nasionami traw,

4) budowa pitkochwytow przy boisku do pitki noznej plazowej (2 szt.) oraz przy boiskach
do siatkowki plazowej (3 szt.),

5) budowa ogdlnodostepnej plazy ogrodzonej murkiem z dwoma wejsciami, przy ktérych

beda zlokalizowane kraniki z wodg i prysznice,

6) wykonanie drogi wewnetrznej dojazdowej z kostki brukowej o gr. 8cm od ulicy Polnej
do slipu usytuowanego przy zbiorniku wodnym Staw Gérny w Pionkach;

7) wykonanie placu manewrowego przy ww. wewnetrznej drodze dojazdowe;.

4. Zagospodarowanie terenu

4.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja, ktérej przedmiotem jest zagospodarowanie terenu Miejskiego Os$rodka
Wypoczynkowego nad Stawem Gornym w Pionkach (w zakresie budowy i montazu nowych
obiektéw budowlanych i elementéw matej architektury wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, jest zlokalizowana na dziatkach Nr 1465/9, Nr Nr 1465/10 i Nr 1465/11 bedgcych
witasnoscig Gminy Miasta Pionki

Dojazd do osrodka drogg powiatowa ulicg Polng w Pionkach.

4.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Planowana inwestycja znajduje sie na terenie Miejskiego Osrodka Wypoczynkowego

nad Stawem Goérnym w Pionkach i obejmuje dziatki o numerze ew.: 1465/9, 1465/10 i
1465/11 w Pionkach. Na terenie tych dziatek znajdujg sie: dwa budynki gospodarcze (o
konstrukcji murowanej i drewnianej), zespot garazy oraz plac zabaw, zestaw do éwiczen
sitowych i boiska do pitki siatkowej.

Teren przeznaczony pod budowe obiektéw matej architektury stanowi teren
nieurzgdzony. Teren jest ptaski i pokryty trawg. Teren osrodka jest ogrodzony -~ ogrodzenie
systemowe z paneli stalowych.

Od zachodu teren osrodka graniczy z drogg powiatowg ul. Polng, od strony wschodniej

teren o$rodka graniczy ze zbiornikiem wodnym.



4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje uzupetienie istniejacego
zagospodarowania osrodka nad Stawem Goérnym w Pionkach o nowe obiekty budowlane i
elementy matej architektury wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Osrodek bedzie
petnit funkcje atrakcji turystycznej oraz bedzie stuzyt jako miejsce rekreaciji dla oséb
odwiedzajgcych teren Miejskiego Osrodka Wypoczynkowego nad Stawem Gornym w
Pionkach.
W ramach inwestycji zostanie wykonane:
1) boisko do pitki noznej plazowej o nawierzchni z piasku,
2) dwa boiska do siatkéwki plazowej o nawierzchni z piasku,
3) trybuna w postaci nasypu ziemi z odzysku o wys. 1,50 m pomiedzy boiskami,
4) pitkochwyty przy boisku do pitki noznej plazowej (2 szt.) oraz przy boiskach do
siatkéwki plazowej (3 szt.),
5) ogdinodostgpna plaza ogrodzona murkiem z dwoma wejsciami, przy ktorych bedg
zlokalizowane kraniki z wodg i prysznice,
6) droga wewnetrzna dojazdowa z kostki brukowej o gr. 8cm;
7) plac manewrowy przy ww. wewnetrznej drodze dojazdowe;j.

Elementy planowane do rozbiérki — brak.

4.4. Ochrona konserwatorska i eksploatacja gornicza

Dziatki, na ktérych zlokalizowane jest przedsiewziecie:

- nie podlegaja ochronie konserwatorskiej;

- nie wystepujg na nich obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow;
- nie sg objete strefg ochrony przyrody i krajobrazu.

Woplywu eksploatacji gérniczej nie obejmuje terenu przedmiotowej dziatki.

4.5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Planowana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania terenu i nie wptywa
negatywnie na srodowisko. Nie przewiduje si¢ instalacji i urzgdzen powodujgcych

zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

UWAGA! Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow niz podane w projekcie o

parametrach réwnowaznych lub nie gorszych niz podane w opracowaniu.

5. Boisko do pitki noznej plazowej
Zaprojektowano boisko do gry w pitke nozng plazowg w ksztalcie prostokgta o
wymiarach 35,0 m x 26,0 m, otoczone wolng strefg o szerokosci 2,0 m tj. przestrzenig wolng



od jakichkolwiek przeszkdd. Catkowity wymiar boiska wraz z wolnymi dwumetrowymi
strefami wybiegu wynosi 39,0 m x 30,0 m. Plyte boiska uksztattowano bez spadkéw na
poziomie istniejgcego terenu.

Wyposazenie boiska do pitki noznej plazowe;j:

Na nawierzchni piaskowej linie boiska bedg oznaczane mocowang do podioza specjaing
przeznaczong do tego celu tasmg o szerokosci 8 cm w kolorze czerwonym z mocowaniami.
Boisko nalezy wyposazy¢ w komplet chorggiewek (6 szt. czerwonych i 4 szt. zolte) oraz
dwéch bramek o wymiarach 5,5 m x 2,2 m z siatkami do pitki noznej z polipropylenu
bezweztowego o grubosci splotu 3 mm i oczkach 10 cm x 10 cm.

Bramka do pitki noznej plazowej o wymiarach: 5,5 x 2,2m, giebokosé 80/150cm
(gora/dét). Owalny profil aluminiowy 120x100mm, wzmocniony. Ramka montowana przez
zakopanie podstawy w piachu. Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca haczykoéw z
tworzywa sztucznego. Kolor: zétty.

Siatka do pitki noznej plazowej o wymiarach: 220x550 cm, gtebokosé goéraldot: 80/150
cm. Oczko 10x10cm. Polipropylen bezwezlowy. Grubo$é splotu 3 mm.

Wszystkie urzadzenia i akcesoria wyposazenia boiska do pitki noznej plazowej winny
posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje badz certyfikaty.

Charakterystyka nawierzchni boiska.

Boisko do pitki noznej plazowej zaprojektowano jako dét wykonany poprzez korytowanie
istniejgcego terenu, wypetniony piaskiem i obudowany obrzezami betonowymi.

Konstrukcja nawierzchni:

- piasek ptukany kwarcowy atestowany o grubosci warstwy 40cm:;

- geowtoknina filtracyjno-separacyjna o gramaturze 150g/m2;

- grunt rodzimy.

6. Boiska do pitki siatkowej plazowej (siatkéwka plazowa)

Zaprojektowano dwa boiska do gry w pitke siatkowa plazowa w ksztatcie prostokata o
wymiarach pola gry 16,0 m x 8,0 m kazde, otoczone wolng strefg o szerokosci 5.0 m tj.
przestrzenig wolng od jakichkolwiek przeszkéd. Catkowity wymiar boiska wraz z wolnymi
pigciometrowymi strefami wynosi 26,0 m x 18,0 m. Boiska te tgczg sie ze soba krétszym
bokiem i sg oddzielone od siebie pitkochwytem o szerokoéci 18m. Razem boiska tworzg ze
sobg piyte w ksztaicie prostokgta o wymiarach 52,5m x 18,0m (0,5m zostato dodane ze
wzgledu na montowany pitkochwyt miedzy boiskami). Ptyte boisk uksztatowano bez
spadkéw na poziomie istniejgcego terenu.

Stupki

Na boisku do siatkowki plazowej zaprojektowano ustawienie stupkow z mozliwoscig

demontazu z profesjonalng siatka. Stupki powinny by¢ zaokraglone i gtadkie o wysokosci



2,55m. Dodatkowo wysoko$é stupka winna by¢ regulowana. Stupki musza byé
przytwierdzone do podioza w jednakowej odlegtosci 0,7-1,0m mierzonej od linii boczne;
boiska do ostony stupka. Stupki powinny by¢ zabezpieczone ostonami.

Zaprojektowano stupek aluminiowy, profil 100x120mm, przystosowany do naciggu
wewnetrznego, profesjonalny. Tuleje stupka do siatkdwki — krzyzak z belkami drewnianymi.
Nacigg siatki do siatkowki wewnetrzny z blokadg mimosrodowsg. Ostony stupka wykonane z
pianki o grubosci 40mm wzmocnione konstrukcjg plastikowg twardg. Ostony pokryte
odpornym na rozerwanie materiatem PCV. Wysokos¢ ostony 2100mm. Ostony zapinane na
rzep szerokosci ok. 50mm, przytwierdzonym do ostony przy pomocy nitéw. Ostona stupka
profesjonalna.

Wyposazenie boisk do pitki siatkowej plazowej:

Stupki:

Na boisku do siatkowki plazowej zaprojektowano ustawienie stupkéw z mozliwoscig
demontazu i z profesjonalnymi siatkami. Stupki powinny by¢ zaokrgglone i gtadkie o
wysokosci 2,55m. Dodatkowo wysokos$¢ stupka powinna by¢ regulowana. Stupki muszg by¢
przytwierdzone do podtoza w jednakowej odlegtoéci 0,7 — 1,0 m mierzonej od linii bocznej
boiska do ostony stupka. Stupki muszg by¢ zabezpieczone ostonami.

Zaprojektowano stupek aluminiowy, profil ok. 100 x 120 mm, przystosowany do naciggu
wewnetrznego, profesjonalny. Nacigg siatki do siatkowki wewnetrzny z blokadg
mimos$rodowg. Ostony stupka wykonane z pianki o grubosci 40mm wzmocnione konstrukcjg
plastikowg twardg. Ostony pokryte odpornym na rozerwanie materiatem PCV. Wysoko$é
ostony 2100mm. Ostony zapinane na rzep. Ostona stupka profesjonalna.

Siatka:
Siatka o dtugosci 8,5m i szerokosci 1,0m (+/-3cm) musi zostac naciggnieta i zawieszona

nad osig centralng boiska. Siatka musi posiada¢ kwadratowe oczka o boku 10cm. Na catej
dtugosci zaréwno gorna jak i dolna krawedz obszyta jest tasmg o szer. od 7 do 10cm.
Dopuszcza sie takze siatke o dlugosci 8,0m. Zaprojektowano profesjonalng siatke do
siatkowki — polipropylenowa, bezwegtowa gr. 3mm, wzmocniona goérna i dolna krawedz

tagéma.

Tasmy boczne:
Dwie kolorowe tasmy o szerokosci 5-8cm i dlugosci 1m przymocowane pionowo do

siatki nad liniami bocznymi boiska. Taémy s3 traktowane jako cze$¢ siatki.



Antenki:

Antenkg nazywamy elastyczny pret dtugosci 1,8m i $rednicy 10mm. Antenke nalezy
wykona¢ z wtékna szkianego lub materiatu o podobnych witasciwosciach. Dwie antenki, po
jednej z kazdej strony, przymocowane sg do zewnetrznych krawedzi tasm bocznych, po
przeciwlegtych stronach siatki. Gérna czes¢ antenki wystaje 80cm ponad siatke,
pomalowana jest w 10-cio cm pasy. Antenki sg traktowane jako czes$¢ siatki i ograniczajg po
bokach przestrzen przejscia pitki. Zaprojektowano antenki profesjonalne, jednoczesciowe, z

pokrowcem na rzep.

Linie boiska:
Boisko do siatkéwki plazowej wyznaczajg dwie linie boczne i dwie linie koncowe.

Zarowno linie boczne jak i koncowe nalezg do boiska. Nie ma linii $rodkowej. Linie boiska
muszg by¢ wykonane z migkkiego i elastycznego materiatu. Wszystkie linie musza mie¢
szerokos¢ Scm. Zaprojektowano profesjonalne linie do wyznaczania pola gry wraz z
elementami mocujgcymi posiadajace mozliwosé regulacji diugosci tasmy, szerokosé linii

wynosi 5cm. Kolor niebieski, wymiar 8x16m.

Wszystkie urzgdzenia i akcesoria wyposazenia boiska do pitki siatkowej plazowej winny

posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje badz certyfikaty.

Charakterystyka nawierzchni boiska.

Boisko do pitki siatkowej plazowej zaprojektowano jako dét wykonany poprzez
korytowanie istniejgcego terenu, wypetniony piaskiem i obudowany obrzezami betonowymi.

Konstrukcja nawierzchni:

- piasek ptukany kwarcowy atestowany o grubosci warstwy 40cm;

- geowtdknina filtracyjno-separacyjna o gramaturze 150g/m2;;

- grunt rodzimy.

7. Opaska z kostki betonowej wokoét boisk sportowych

Wokét boiska do pitki noznej plazowej oraz wokét boisk do pitki siatkowej plazowej
projektuje sie opaske chodnikowg z kostki betonowej typu nostalit gr. 6 cm. Szeroko$é
opaski to 100cm plus szerokos¢ obrzezy 2 x 8cm. Do wykoniczenia nawierzchni nalezy uzyé
obrzeza betonowe 8x30x100cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. Obrzeza
chodnikowe usadowi¢ na réwni z chodnikiem. Opaske chodnikowg prowadzié¢ ze spadkiem
poprzecznym 0,5 % w kierunku na zewnatrz od boisk sportowych. Obrzeza chodnikowe

nalezy utozy¢ na fawie z oporem, z chudego betonu.



Na obrzezach wewnetrznych boiska do pitki noznej plazowej, stykajacych sie z terenem
boiska sportowego, nalezy utozyé naktadki wykonane z granulatu gumowego w kolorze
czerwonym, posiadajgcymi atest PZH. Montaz naktadki nastepuje poprzez umieszczenie na
betonowym krawezniku po uprzednim naniesieniu kleju.

Konstrukcja nawierzchni opaski z kostki betonowe;:

- kostka betonowa typu nostalit gr. 6cm w kolorze czerwonym,

- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr. 5 cm z zageszczeniem mechanicznym,

- podbudowa z kruszywa famanego, warstwa o gr. 15 cm po zageszczeniu

mechanicznym.

8. Pitkochwyty

Za bramkami do pitki noznej plazowej zaprojektowano dwa pitkochwyty o wysokosci 5,0
m i diugosci 30,0 m kazdy. Za boiskami do pitki siatkowej plazowej zaprojektowano trzy
pitkochwyty o wysokosci 5,0 m i dtugosci 18,0 m kazdy.

Pitkochwyty wykonane sg z ocynkowanych i nastepnie powleczonych poliestrem lub
pomalowanych chlorokauczukiem rur o $rednicy @ 75 mm w kolorze zielonym RAL 6005,
ktére montuje sig w betonowym monolitycznym fundamencie o wymiarach 50,0 cm x 50,0
cm x 100,0 cm.

Pitkochwyty mozna wykonac réwniez ze stup6w z profili prostokatnych 80x80mm
wykonczonych jak rury o $rednicy @ 75 mm.

Rozstaw osiowy stupéw pitkochwytéw — 200cm.

Kazdy stupek zwiericzony jest kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Wypetnienie pitkochwytéw z siatki polipropylenowej bezweztowej 4,5cm x 4,5cm i
grubosci 4mm w kolorze zielonym, mocowanie siatki do konstrukcji za pomoca stalowych

linek napinajgcych.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemowych rozwigzan pitkochwytow
produkowanych przez réznych producentéw. Wymagania stawiane dla pitkochwytéw to:

- wymiary zgodne z projektem;

- stupki wykonane z ocynkowanych i nastepnie powleczonych poliestrem lub
pomalowanych chlorokauczukiem rur o $rednicy min. @ 75 mm lub profili prostokatnych min.
80x80mm w kolorze zielonym RAL 6005;

- wypetnienie pitkochwytéw z siatki polipropylenowej bezweztowej 4,5cm x 4,5cm i
grubosci 4mm w kolorze zielonym, mocowanie siatki do konstrukcji za pomocg stalowych
linek napinajgcych;

- kazdy stupek zwiericzony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego;

- stupki pitkochwytu zamontowane w betonowym fundamencie o wymiarach min. 50.0

cm x 50,0 cm x 100,0 cm.



Uwaga: Pitkochwyty nalezy montowac, konserwowac i przechowywaé zgodnie z

zaleceniami producenta.

9. Trybuna w postaci nasypu ziemi z odzysku

Pomiedzy boiskiem do pitki noznej plazowej a boiskami do pitki siatkowej plazowej
projektuje sie budowe trybuny w postaci nasypu ziemi z odzysku o wysokosci 1,50 m i
nachyleniu skarpy 1: 1,6.

Wtym celu nalezy uformowac¢ nasyp w postaci trapezu z ziemi pochodzacej z
korytowania boisk sportowych. Wyprofilowany korpus nasypu widowni nalezy dogesci¢
mechanicznie zageszczarkami, walcem wibracyjnym badz ubijakiem. Po uformowaniu i
zaggszczeniu nasypu nalezy go przykry¢ warstwg humusu o grubosci min. 5¢cm, a nastepnie
obsiaé traws.

Humus (ziemia urodzajna o duzej zawarto$ci substancii organicznych, min. 10%),
powinien by¢ nanoszony od dolnej do gérnej krawedzi skarpy i w trakcie narzucania
zageszczany. Humusem nalezy rowniez pokry¢ powierzchnie poziome w koronie nasypu.
Powierzchnia narzucanego humusu powinna by¢ wyréwna. Po wyréwnaniu humus nalezy
delikatnie zgrabié.

Przed przystapieniem do siewu korzystnie jest lekko nawilzyé catg powierzchnie nasypu
zraszaczem matokropelkowym tak, aby humus byt minimalnie wilgotny (nie mokry). Obsiew
nalezy wykonywac rgcznie lub recznym siewnikiem, po doktadnym odmierzeniu ilosci nasion.
Zaleca sie wysiew nasion mieszanki traw: jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich w ilogci:
100kg/1ha na stokach skierowanych na potudnie i 200kg/1ha na stokach skierowanych na
poinoc. Zestaw mieszanek nasion traw powinien byé odpowiednio dobrany do humusu i jego
charakteru.

Nasyp widowni nalezy wykona¢ w postaci trapezu réwnoramiennego o wymiarach:

Przekréj poprzeczny nasypu:

- diugos$é dolnej podstawy trapezu: 630 cm

- dtugosc gérnej podstawy trapezu: 150 cm

- wysokos¢ trapezu: 150 cm

- dtugo$¢ ramion trapezu: 283 cm

- nachylenie ramion trapezu 1: 1,6

Przekréj wzdiuz nasypu:

- diugos¢ dolnej podstawy trapezu: 3900 cm (na diugosci boiska do pitki noznej

plazowej)

- dtugos¢ gornej podstawy trapezu: 3420 cm

- wysokos¢ trapezu: 150 cm



- dtugo$¢ ramion trapezu: 283 cm

- nachylenie ramion trapezu 1: 1,6

Uwaga: nasyp widowni nalezy formowac 19cm od skraju obrzezy betonowych opaski
wokot boisk sportowych. Odlegto$¢ migdzy skrajnym obrzezem opaski przy boisku do gry w
pitkg nozng plazowg a skrajnym obrzezem opaski przy boisku do gry w pitke siatkowa

plazowg wynosi 900 cm.

10. Ogédlinodostepna plaza wraz z natryskami

10.1. Budowa plazy

Na terenie Miejskiego Osrodka Wypoczynkowego nad Stawem Gérnym w Pionkach
projektuje si¢ ogoinodostepng plaze wraz z natryskami. Cato$¢ plazy zostanie ogrodzona
murkiem z dwoma wejsciami, przy ktérych znajdowac sie bedg prysznice oraz kraniki z
wodg. Powierzchnia plazy zostata uksztattowana na poziomie istniejgcego terenu.

Na plazy nalezy zamontowa¢ kompletng wolnostojgcg przebieralnie, minimum na dwie
osoby.

Wejscia na plazg nalezy utwardzié¢ poprzez utozenie kostki brukowej gr. 6cm typu
nostalit w kolorze czerwonym na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15cm i na posypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm.

Lokalizacja plazy zostata pokazana w czesci graficznej opracowania.

Charakterystyka nawierzchni plazy:

Plaza zostata zaprojektowana jako d6t wykonany poprzez korytowanie istniejgcego
terenu, wypetniony piaskiem i ogrodzony murkiem.

Konstrukcja nawierzchni:

- piasek ptukany kwarcowy o grubosci warstwy 50cm;

- geowtoknina filtracyjno-separacyjna o gramaturze 150g/m2;

- grunt rodzimy.

Uwaga: nie planuje sig korytowania terenu plazy w odlegtosci ponizej 5 m od linii brzegu
zbiornika wodnego. W tym miejscu plaza pozostaje bez zmian (ewentualnie powierzchniowa

wymiana istniejgcego piasku).

10.2. Ogrodzenie plazy

Ogrodzenie plazy (murek) zostat zaprojektowany z bloczkéw betonowych tupanych.
Wymiary bloczka to 40 x 20 x 18+20cm (ditugos$¢ x szerokos$¢ x wysokoséé). Murek zostat
zaprojektowany o grubosci 20cm i wysokosci trzech warstw bloczkéw betonowych. Na murku
nalezy wmurowac daszek ptaski z okapnikami, ze spadkiem 0,5% w kierunku na zewnatrz



plazy. Jesli daszek nie ma kapinosu — nalezy zrobi¢ odpowiednie naciecia. Kolor murku —

piaskowy.

. &
&
Daszek ptaski
format: 22,5 x 28 x 5 cm Kamieri zwykty, 2-stronny Kamien potéwkowy, 3-stronny
format: 40 x 20 x 18 cm (poczatkowy i koncowy)
Kamier na mur, 3-stronny format: 20 x 20 x 18 cm

(poczgtkowy i koncowy)
format: 40 x 20 x 18 cm

Zasady murowania murku:

Bloczki nalezy przyklei¢ do do siebie za pomocg kleju montazowego, zaprawy klejowej
mrozoodpornej, kleju uszczelniacza lub silikonu dekarskiego (nalezy przyjgé rozwigzanie
polecane przez producenta bloczkéw), dzieki czemu utozone bloczki nie bedg zmieniaé
potozenia wzgledem siebie podczas zalewania betonem oraz uszczelnione zostang
wszystkie spoiny. Przyklejonych bloczkéw nie nalezy ruszaé przez minimum 4-5 godzin, aby
unikng¢ przedostania sig betonu przez szczeliny migdzy bloczkami. Moze on pobrudzi¢
powierzchnie ogrodzenia.

Bloczki nalezy zala¢ betonem jednorazowo betonem minimum B15. Przed zalaniem
bloczkéw betonem nalezy je zwilzy¢ wezesdniej woda, aby nie dochodzito do wyciggania
wody z mieszanki betonowej przez suche bloczki. Nie nalezy polewaé bloczkéw duzym
strumieniem wody (np. bezposrednio z wiadra). Wode najlepiej jest rozproszyé za pomacy
spryskiwacza (np. Karchera). Zraszanie przeprowadzié¢ w taki sposob, aby bloczki byty
wilgotne, natomiast wewnatrz nich nie dochodzito do zbierania sie wody. Jezeli dojdzie do
takiej sytuacii, to przed wprowadzeniem mieszanki betonowej do $rodka pustakéw nalezy
usung nadmiar wody. Konsystencja (stopien ciekto$ci) mieszanki betonowej powinna by¢ tak
regulowana, aby mieszanka dawata sie w tatwy sposéb formowaé i uktadaé w komorach
bloczkow. Uzycie plastyfikatora uptynniajgcego dodanego do betonu poprawia jego
urabialnos¢, a co za tym idzie beton szczelniej wypetnia wszystkie komory. Zalewaniu
mieszanki w bloczkach powinno towarzyszy¢ jej zageszczanie poprzez reczne sztychowanie
przy uzyciu drewnianej kantoéwki lub metalowego preta. Zageszczanie nalezy prowadzié do



momentu, az mieszanka szczelnie wypeini forme, jednakze nalezy uwazag, aby nie
doprowadzi¢ do rozsegregowania mieszanki! Czas, ktéry uptywa od momentu przygotowania
mieszanki betonowej do momentu zalania bloczkéw powinien by¢ nie diuzszy, niz 40 min w
normalnych warunkach pogodowych. Zabronione jest dolewanie wody do wymieszanego
betonu, gdyz ostabia to jego jako$¢. Po zakoczeniu zalewania bloczkéw mieszankg
betonows, nalezy przykryé je folig budowlang tak, aby nie nastepowato odparowywanie wody
z mieszanki. Takg ostong nalezy stosowa¢ do momentu finalnego przykrycia ogrodzenia
daszkami wykonczeniowymi lub przez minimum 7 dni. Bardzo wazne, aby prac betoniarskich
nie prowadzi¢ w temperaturze ponizej +5C oraz powyzej +25C. W wyjatkowych przypadkach
mozna prowadzié prace betoniarskie w temperaturze do +30C, jednakze z zachowaniem
szczegolnie starannych zabiegow pielegnacyjnych. Zabrudzenia powstate podczas prac
nalezy na biezgco usuwac z powierzchni bloczkow.

Po wymurowaniu murku nalezy przeprowadzi¢ impregnacje daszkéw celem
zmniejszenia ich nasigkliwosci podczas opadow atmosferycznych, a takze nalezy
przeprowadzi¢ impregnacje catej powierzchni zewnetrznej bloczkéw betonowych w celu
uniknigcia korozji mechanicznej podczas ujemnych temperatur oraz korozji biologicznej np.
mchy, porosty. Impregnacja ma na celu réwniez zabezpieczenie betonu przed wchianianiem
wilgoci. Impregnacja spowoduje zwigkszenie odpornosci bloczkéw betonowych na
zabrudzenia i warunki atmosferyczne, poprawi wyglad zewnetrzny bloczkéw, wzmocni ich
kolor, zmniejszy Scieralnosé.

Impregnacje nalezy przeprowadzi¢ na czystej i suchej powierzchni wyrobow, najlepiej w
stoneczny dzien, nie wczesniej jak miesigc od zakoriczenia montazu ogrodzenia.
Impregnacje najlepiej przeprowadzi¢ srodkami zalecanymi przez producenta bloczkow
betonowych

Zatozeniem przyjetym przy projektowaniu jest utrzymanie jednakowej wysokos$ci murku
od poziomu terenu na catej jego diugosci. Wysokos¢ ta to 3 warstwy bloczkdéw betonowych
(60cm). Poziom dolnej krawedzi najnizszego bloczka murku powinien pokrywac sie z
poziomem gruntu, aby fundament betonowy zostat niewidoczny, lub znajdowat sie ponad
poziomem terenu nie wiecej niz 8cm. W przypadku gdy, ze wzgledu na uksztattowanie
terenu, najnizszy boczek betonowy bedzie znajdowat si¢ ponad 8cm ponad poziomem
terenu, nalezy w tym miejscu wykonaé 8-centymetrowy uskok, aby poziom najnizszych
bloczkdw zndéw zréwnat sie z poziomem gruntu. Nie jest mozliwe murowanie bloczkéw
betonowych na fundamencie ponizej poziomu terenu.

Murek murowac na fundamencie betonowym. Fundament nalezy posadowié¢ na gruncie
nosnym rodzimym. Grunt nienosny nalezy zastgpi¢ piaskiem zageszczonym do stopnia Is >
0,95. Fundament nalezy wykonac z betonu klasy C16/20 lub C20/25 (beton towarowy z

betoniarni), o szerokosci bloczka betonowego tupanego, tj. o szerokosci 20cm oraz na



gtebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu, tj. na gtebokosci 1,0m ponizej poziomu
terenu.

Podczas wykonywania fundamentu nalezy przewidzie¢ dylatacje (odcinki dylatowane
powinny mie¢ diugo$¢ nie wiekszg niz 15,0m). Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetnié
nienasigkliwym i trwale elastycznym materiatem uszczelniajgcym. W bloczkach potozonym
nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy wykonac ciecie, ktore bedzie przedtuzeniem szczeliny.
Zapobiegnie to pekaniu elementéw ogrodzenia w przypadku ewentuainych ruchéw
fundamentu. Szczeliny w bloczkach réwniez nalezy wypetni¢ nienasigkliwym i trwale
elastycznym materiatem uszczelniajgcym.

tawe fundamentowsg nalezy zazbroi¢ poziomym zbrojeniem, ktére dodatkowo usztywni
fundament zapobiegajgc peknigciom. Zbrojenie fundamentu to 2 prety o ér. 6mm, utozone 5-
10cm ponad spodem tawy fundamentowej.

Na wierzchu tawy fundamentowej nalezy wykonac izolacje pozioma, ktéra ma na celu
ochrone ogrodzenia przed podcigganiem wilgoci z gruntu, zmniejszenie mozliwosci
powstawania wykwitow wapiennych oraz zapobiega peknieciom spowodowanych mrozem.
Izolacje poziomag nalezy wykonac z papy termozgrzewalnej lub grubej foli z PCW (ok. 4mm).

10.3. Montaz prysznicy zewnetrznych ogrodowych solarnych oraz kranikéw z
wodg

Przy dwoch wejsciach na teren plazy projektuje sie montaz gotowych prysznicy
zewnetrznych ogrodowych solarnych oraz kranikow z wodg, po jednym przy kazdym wejsciu.

Wymagania stawiane dla prysznicy zewnetrznych ogrodowych solarnych:

1) prysznic wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i na
warunki atmosferyczne wyposazony w deszczownice;

2) prysznic wyposazony w baterie termostatyczng do regulacji temperatury wody
(mozliwos¢ kagpieli w zimnej wodzie),

3) masywna metalowa podstawa do montazu prysznica do podtoza,

4) pojemnik zbiornika wody min. 20 litrow,

5) catkowita wysokosé prysznica 200 — 230 cm,

6) srednica deszczowni min. 12 cm,

7) armatura chromowana metalowa,

8) na dole prysznica (ok. 52 cm nad ziemig) zamontowany kran z doptywem zimnej
wody,

9) z korkiem spustowym do szybkiego oprézniania prysznica z wody,

10) mozliwosé szybkiego demontazu prysznica na czas poza sezonem letnim.

Po drugiej stronie prysznicy solarnych, przy dwéch wejéciach na plaze, projektuje sie

zamontowanie dwdch zaworéw czerpainych kulowych nierdzewnych z zimng wodg.



Widok — przyktadowy prysznic zewnetrzny ogrodowy solarny

Woda z prysznicy bedzie odprowadzana do studni chfonnych wykonanych z kregow
betonowych o srednicy 100cm i glgbokosci 100cm. Wypetnienie studni chtonnych zwirem
frakcji 4 — 8 mm. Na studni chtonnej nalezy zamontowac¢ azurowy podest z desek
pomostowych z tworzywa sztucznego na bazie PE i PP o gr. desek 3.2mm. Podesty o
wymiarach 130cm x 130 cm nalezy trwale osadzi¢ w utwardzonej nawierzchni.

10.4. Budowa przytgcza wodociggowego

Zasilenie projektowanego przylgcza wodociggowego nastgpi z istniejgcej sieci
wodociggowej wewnetrznej zlokalizowanej obok projektowanej plazy ogéinodostepne;.
Weiecie do sieci wodociggowej nastgpi poprzez montaz opaski samonawiercajgcej. Typ
opaski nawiercajgcej nalezy dobra¢ w zaleznosci od $rednicy i materiatu, z ktdrego
wykonana jest istniejgca wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Dla pomiaru zuzycia wody i instalacji pozostatego osprzetu projektuje sie studnie
rewizyjng wodomierzowg w komorze z kregow betonowych DN 1000. Na studnie rewizyjng
nalezy stosowac kregi betonowe na uszczelki gumowe lub na uszczelki o podobnych
parametrach.

Dno studni nalezy wykonac¢ z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego.

Kregi betonowe studni rewizyjnej nalezy posadowi¢ na plycie fundamentowej.



Wiaz studni nalezy wykona¢ typu ciezkiego z zeliwa szarego. Wytaz studni wykonaé na
réwnie z terenem przylegtym.

Studnig rewizyjng nalezy wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy DN20 wraz z zaworami
odcinajgcymi oraz zaworem zwrotnym — wg rysunku szczegétowego zatgczonego do
niniejszego projektu.

Do montazu przytgcza wodociggowego nalezy stosowaé rury i ksztattki cigénieniowe do
wody z PE o $rednicy DN25.

Przewody wodociggowe przytacza nalezy uktadaé w gotowym wykopie na glebokosci
ponizej gtgbokosci przemarzania gruntu, ze spadkiem od prysznicy ogrodowych w kierunku
studni rewizyjnej. Przed utozeniem przewoddw nalezy wykonaé podsypke gruntem sypkim
bez zawartosci kamieni i grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu. Tak utozonego w wykopie
przewodu nie nalezy zasypywac do czasu wykonania proby ciénieniowej. Proby cignieniowe
nalezy przeprowadzié przy cisnieniu 18 bar.

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z uktadaniem wodociagu wykop nalezy zasypac
ziemig pochodzgcg z wykopu zageszczajgc jg mechanicznie warstwami.

Wykopy pod przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ mechanicznie przy uzyciu
lekkiego sprzetu, w miejscach przypuszczalnych kolizji wykopy nalezy wykonaé recznie.

Catos¢ robét ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z przepisami Normy branzowej BN-
62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

Szczegotowa lokalizacja projektowanego przytacza wodociggowego zostata
przedstawiona na Planie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

Przed oddaniem przylgcza wodociggowego do eksploatacii nalezy przeprowadzi¢ iej

dezynfekcje i uzyskac pozytywny wynik badania.

11. Budowa drogi dojazdowej z kostki brukowej z placem manewrowym

11.1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

1) zaprojektowanie drogi wewnetrznej dojazdowej z kostki brukowej gr. 8cm, od ulicy
Polnej do slipu usytuowanego przy zbiorniku wodnym Staw Gérny w Pionkach,

2) placu manewrowego.

Projektowana inwestycja znajduje sie na dziatce Nr 1465/11 nalezacej do Gminy Miasto

Pionki.

11.2. Stan istniejgcy
Teren, na ktdrym projektowana jest droga dojazdowa oraz plac manewrowy, jest
terenem nieuzbrojonym i niezabudowanym. W chwili obecnej jest to droga gruntowa.



11.3. Stan projektowany
Projekt obejmuje wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej gr. 8cm o szerokoéci

5,0m (tgcznie z szerokoscig krawegznikéw betonowych) i diugoéci ok. 120mb. Plac
manewrowy wykonany z kostki jak droga dojazdowa, o wymiarach kwadratu 10m x 10m.
Przekroj poprzeczny drogi dwustronny ze spadkiem 0,5% od osi drogi.
Plac manewrowy wykonany ze spadkiem 0,5% od strony drogi w kierunku terenéw

zielonych.

11.4. Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego

Konstrukcje nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego stanowi:

1) warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej o grub. 8cm

2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem mechanicznym — gr. 5 cm

3) warstwa nosna jako podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie — gr. 20 cm

4) warstwa odsgczajgca z piasku — gr. 15¢cm
Nawierzchnia drogi dojazdowej oraz placu manewrowego bedzie okraweznikowana

kraweznikiem betonowym 12x25x100 prostym na tawie z oporem z betonu C12/15.
Kraweznik wtopiony, obnizony do poziomu projektowanej nawierzchni drogi dojazdowe;j i
placu manewrowego, 2cm powyzej poziomu przylegtego terenu zielonego. Kostka betonowa
typu Behaton w kolorze grafitowym (lub inna, rodzaj kostki betonowej — do uzgodnienia z

inwestorem).
Konstrukcja nawierzchni oraz lokalizacja drogi i placu manewrowego pokazane sg w

czesci graficznej opracowania.

11.5. Odwodnienie drogi dojazdowej i placu manewrowego
Wody opadowe z utwardzonego terenu drogi dojazdowej i placu manewrowego bedag
odprowadzane powierzchniowo, zgodnie z wykonanymi spadkami, na tereny zielone wokot

drogi dojazdowej i placu manewrowego.

12. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt nie wymaga uzgodnienia p-poz.
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Informacija dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu: Zagospodarowanie terenu Miejskiego Osrodka Wypoczynkowego nad
Stawem Gérnym w Pionkach

Adres: ul. Polna 81, 26-670 Pionki, dziatka Nr 1465/9, Nr 1465/10 i Nr 1465/9

Rodzaj robét: Roboty budowlane i instalacyjne

Inwestor: Gmina Miasto Pionki, ul. Aleja Jana Pawta Il 15, 26 — 670 Pionki

1. Zakres robét.

W ramach inwestycji zostang wybudowane nastepujgce elementy:

1) budowa boiska do pitki noznej plazowej o nawierzchni z piasku o wymiarach pola gry
35,0 m x 26,0 m otoczonym wolng strefg o szerokosci 2,0 m tj. z przestrzenia wolng
od jakichkolwiek przeszkadd,

2) budowa dwdéch boisk do siatkowki plazowej o nawierzchni z piasku o wymiarach pola
gry 16,0 m x 8,0 m otoczonym wolng strefg o szerokosci 5,0 m tj. z przestrzenig wolng
od jakichkolwiek przeszkéd,

3) budowa pomiedzy boiskami trybuny w postaci nasypu ziemi z odzysku o wys. 1,50 m,
skarpy obsiane nasionami traw,

4) budowa pitkochwytéw przy boisku do pitki noznej plazowej (2 szt.) oraz przy boiskach
do siatkéwki plazowej (3 szt.),

5) budowa ogdinodostepnej plazy ogrodzonej murkiem z dwoma wejsciami, przy ktérych
bedg zlokalizowane kraniki z wodg i prysznice,

6) wykonanie drogi wewnetrznej dojazdowej z kostki brukowej o gr. 8cm od ulicy Polnej
do slipu usytuowanego przy zbiorniku wodnym Staw Gérny w Pionkach:;

7) wykonanie placu manewrowego przy ww. wewnetrznej drodze dojazdowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie Miejskiego Osrodka Wypoczynkowego nad Stawem Gérnym w Pionkach
znajdujg sie budynki gospodarcze, elementy matej architektury, oéwietlenie terenu oraz

uzbrojenie podziemne.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podiegajacych rozbiérce.
Na terenie dziatki nie ma obiektéw podlegajgcych rozbiéree.



4. Elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie wystepujgcych studzienek instalacyjnych.
Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zwrécié uwage na wystepujgce uzbrojenie

podziemne.

5. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych:

Przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

1) Zagrozenie upadku przy robotach wykonywanych na wysokosci.

2) Zagrozenia uderzenia przez spadajgce materiaty i narzedzia.

3) Zagrozenie porazenia pradem przy uzywaniu urzadzen o napedzie elekirycznym.

4) Zagrozenie sttuczenia i skaleczenia rak i nég przenoszonymi materiatami.

5) Wopadniecie pracownika do wykopu lub do nie zabezpieczonej studzienki.

6) Przebywanie pracownika w zasiegu pracujgcej maszyny budowlanej.

7) Zagrozenie ,potrgceniem” pracownika przez ruch — transport przejezdzajgcy w

bezposrednim sgsiedztwie budowy i dojs¢ do niej.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (jezeli planowany
zakres robot przekracza 500 osobodni).

O programie robét oraz o niezbednych srodkach bezpieczeristwa, jakie nalezy stosowac
w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikéw przebywajgcych
lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robét albo w jego sasiedztwie.

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy informowaé pracownikéw o etapach

prowadzenia robét i obszarze prowadzenia rob6t wymagajacym zabezpieczenia w danym

etapie.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.
7.1. Przygotowanie terenu budowy.
Teren prowadzenia robét powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé



inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen. Na terenie, lub w sgsiednim budynku,
powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikéw i zaplecze sanitarne.

7.2. Wymagania ogdine

O wykonywanych robotach oraz o niezbednych érodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowac w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikéw
przebywajgcych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robét albo w jego
sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t nalezy okresli¢ etapy prowadzenia robét i
obszar prowadzenia robot wymagajacy zabezpieczenia w danym etapie. Kazdorazowo przy
rozpoczynaniu robét na danym stanowisku pracownicy moga przystepowa¢ do pracy po
uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robét przez osobe kierujgca robotami.
Nalezy zapewni¢ érodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do rodzaju
zagrozenia.

Materiaty i elementy nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.3. Roboty ziemne.

W miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy prowadzié recznie.

Materiaty pozostate po budowie powinny zosta¢ posegregowane i przekazane na
odpowiednie sktadowiska. Budowa obiektu nie stanowi zagrozenia dla istniejgcego

drzewostanu, wod powierzchniowych oraz gleby.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow i
substancji niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie wystepuije.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Kontrola i koordynacja w zakresie przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy
nalezy do Kierownika Budowy. Zaplecze Kierownika Budowy musi byé wyposazone w
apteczke pierwszej pomocy, podreczny sprzet gasniczy, informacje o telefonach alarmowych
i tacznoéé telefoniczng.

Kazdorazowo przed opuszczeniem terenu budowy (zakonczenie prac) nadzér
techniczny powinien sprawdzi¢ czy wszystkie maszyny, urzgdzenia sg wytgczone i
zabezpieczone. W zaleznosci od rodzaju realizowanych prac nalezy postepowaé zgodnie z

przepisami przeciwpozarowymi .



Obowigzkiem Kierownika Budowy i kierownikéw robét jest zapewnienie, aby jakakolwiek
osoba podejrzana o spozycie alkoholu nie miata wstepu na teren budowy. Nie wolno wnosié
alkohoiu na teren budowy.

Postepowanie powypadkowe musi by¢ przeprowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dn. 21.04.1992 r. w sprawie ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadkow
przy pracy.

Sytuacje awaryjne — procedury przeciwpozarowe.

- osoba, ktdra zauwazyta sytuacje awaryjng czy pozar powinna niezwtocznie i natychmiast
skontaktowac sie z kierownictwem budowy.

- w przypadku odkrycia pozaru nalezy podjgé probe jego ugaszenia - wytgcznie, jezeli nie
stwarza to zagrozenia. W zadnym wypadku nie wolno podejmowacé préb gaszenia, jezeli
stwarza to zagrozenie dla osobistego bezpieczenstwa.

- w przypadku odniesienia obrazer skontaktowac si¢ z osobg udzielajgca pierwszej
pomocy.

- osoby, ktore odniosty obrazenia mozna transportowac wytgcznie, jezeli grozi im inne
niebezpieczenstwo.

- zawiadomi¢ telefonicznie odpowiednie stuzby publicznie (o ile ma to zastosowanie) i
wyraznie opisac rodzaj zgdanej pomocy oraz podaé szczegotowe informacje o terenie
budowy, (miejscu) zdarzenia.

- przy wejsciu na teren budowy ustawi¢ kompetentng osobe, ktéra zaprowadzi wtadze do

miejsca, w ktérym wystgpita awaria.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacja budowy bedg przechowywane w biurze Kierownika Budowy.

11. Przepisy zwiazane z opracowaniem.

1. Rozporzadzenie MPIiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

2. Rozporzadzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Opracowat: mgr inz. Pathias Mwendela




