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L.dz./713/2017                                                                  

Informacja 

 

dot. postępowania ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki.” 

W dniu 14.08.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ: 
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Odpowiedzi na pytania: 

1. Zamawiający wymaga aby silniki pomp, mieszadeł i mieszadeł pompujących 

wykonane były w klasie izolacji H (180 st.C). 

 

2. Zamawiający wymaga pomp zatapialnych do zabudowy suchej z wirnikami oraz 

dyfuzorami wlotowymi wykonanymi z utwardzonego żeliwa wysokochromowego, 

z min. 25% chromu, powierzchnie robocze wirników muszą być utwardzone do 

min. 55 HRC. 

 

3. Zamawiający wymaga aby każda pompa zapewniła parametry określone w ST-

06.01 punkt 2.4.1.2, miała ciągłą charakterystykę hydrauliczną w zakresie od 0 

do min. 500m3/h a sprawność hydrauliczna dla wymaganego punktu pracy 

wynosiła minimum 70%.  
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4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszadeł wolnoobrotowych 

wyposażonych w przekładnie dwustopniowe  zębate . 

 

5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powłok epoksydowych zapewniające 

odpowiednie zabezpieczanie antykorozyjne mieszadeł. 

 

6. Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne  dla mieszadeł 

wolnoobrotowych, średnioobrotowych oraz szybkoobrotowych zastosowanie 

łopat i piast mieszadeł ze stali kwasoodpornej klasy AISI316L. 

 

7. Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zastosowanie w 

mieszadłach wału ze stali AISI431 oraz piasty wirnika mieszadeł 

wolnoobrotowych z żeliwa klasy GG-25 lub ze stali kwasoodpornej AISI316L. 

 

8. Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne zastosowanie w 

mieszadłach średnioobrotowych i szybkoobrotowych bezpośredniego przełożenia 

napędu pod warunkiem zastosowania mieszadeł o mocach nominalnych nie 

większych niż określone w ST-06.01. 

 

9. Zamawiający informuje, że czujniki przecieku powinny być umieszczone w 

komorze silnika i być o konstrukcji gwarantującej natychmiastowe wyłączenie 

urządzenia, w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek przecieku w tej komorze. 

 

10. Zamawiający wyjaśnia, że podane w  ST-06.01 punkt 2.11 moce mieszadeł są to 

maksymalne dopuszczalne moce nominalne urządzeń.  

 

 

 

Z poważaniem  

Prezes Zarządu 

Krzysztof Kowal 
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